           普定电站厂房10kV配电变压器改造浅析
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【摘要】：文主要了介绍变压器非晶合金铁芯变压器的发展过程及其在国内市场的生产现状 、Yyn0和Dyn11接线的优缺点、非晶合金铁芯的特性和改造后的配电变压器优良特点分析，最后对此次改造进行总结，同时也对我国非晶合金配电变压器在未来新世纪里的研究制造生产和应用进行了坚信的展望。
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引言

     普定发电公司位于乌江上游南源贵州省普定县三岔河中游，距贵阳市125km。水库正常蓄水位1145m，总库容4.21亿m3，为不完全年调节水库。原来普定电站厂房10kV配电变压器为干式配电变压器，型号SC-1500/10,联结组标号为Yyn0,改造后的配电变压器为树脂浇筑非晶合金干式配电变压器，型号SCBH15-630/10.5，联结组标号为Dyn11。该工程以发电为主，兼有供水、灌溉、养殖及旅游等综合效益

1.非晶合金铁芯变压器的发展过程及其在我国市场内的现状 

    上个世纪80年代初美国就清醒的认识到非晶合金铁芯变压器对电力系统中能量转换损耗低的巨大潜能，于是美国就开始研发、设计、制造生产非晶合金铁芯变压器，美国电力委员会还组织了相关电力公司机构联合对非晶合金铁芯变压器进行实际运行可靠性验证及商业化运作，经过十年的时间，在上个世纪90年代初取得成功。直到现在非晶合金铁芯变压器已经规模化生产20年左右，在全世界范围内被许多发达国家和发展中国家广泛推崇，日本在2005年就明确规定日本所有配电变压器必须全部使用非晶合金铁芯变压器，在供配电配电领域彻底淘汰那些高耗能的硅钢配电变压器，从这点可以看出日本是一个懂得节约能源的国家。    

　  我国从1998年才开始对非晶合金铁芯变压器投入批量生产，至今大约也只有不到十万台非晶合金铁芯变压器在挂网运行，容量从5kVA到1600kVA不等，主要用在高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站和电厂等地方。最近几年来，我国上海、江苏、浙江等地方对非晶合金铁芯变压器的使用量呈上升趋势是由于国家加大了对节能环保的重视。但由于非晶合金铁芯变压器的造价比硅钢变压器高，所以使用量受到一定的限制。但近几年来由于硅钢和铜的价格不断涨价，而非晶合金的价格基本不变，同时实现大规模生产后生产成本减少，使得硅钢和铜两者的价格差距相差不大，非晶合金变压器的售价已逐渐被市场接受。据说我国有几十家变压器生产厂家能生产非晶合金铁芯变压器，但能大规模批量生产的也没几家。
2.Dyn11和Yyn0接线优缺点

   （1）Dyn11接线：单相短路和三相短路相差不多，由于零序电流和3次谐波电流可以在高压绕阻三角形接线的闭合回路内流通而不能在星形接线中流通，所以当低压侧三相负载不平衡运行时，总零序电流和3次谐波电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零，所以低压中性点电位不漂移，各相输出电压合格率高；当高压侧一相熔断器熔断后另外两相的负载仍然可以正常运行，但采取措施在低压主开关装设欠压保护装置能解决存在的非全相运行问题。

   （2）Yyn0接线：当高压熔断器一相熔断时，将会出现一相电压为零，另两相电压没变化，可使停电范围减少至1/3。这种情况对低压侧是三相供电的动力负载需要配置缺相保护才不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。当对于低压侧为单相供电的照明负载可以运行2h。容量在1600kVA及以下的心式变压器才允许采用Yyn0联结，因为3次谐波磁通会在穿过的铁构件中产生涡流损耗。
Yyn0接线变压器允许中性线电流不宜过大，因为Yyn0联结变压器高压绕组比Dyn11联结变压器高压绕组的绝缘强度要求低，所以将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结困难。

    10kV配电变压器改造前后接线形式如下图1所示，改造前采用Yyn0联结方法，现在采用Dyn11接线法是为防止负荷侧产生的谐波不致流入电网影响电能质量，因为3次谐波电流和零序电流能在变压器△形绕组中流通而不能在星形接线中流通。
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                                     图1

 3.非晶合金铁芯的特性

    非晶合金铁芯是采用超急冷凝固的技术生产制造出来的一种导磁性能突出的新型节能环保金属材料，由于制造生产时采用了超急冷凝固的技术生产工艺，使得在这种新型节能环保金属材料的微观结构发生了巨大变化，其金属原子在从液态短时凝固成固态的过程中来不及排列成常规的晶体结构就已经被变成固体了。这种金属原子无序排列的结构被称为金属的非晶态，由此制造生产而成的金属材料被成为非晶合金。如果说硅钢的晶体结构排列如军队式排列，那么非晶合金的晶体结构就是车站行人式的排列，非晶合金铁芯容易被磁化也容易去磁。一般的非晶合金含80%的铁，其他成分主要是硼和硅等。非晶合金铁芯片厚度超薄，只有20到30um，不到常用硅钢片厚度的十分之一，非晶合金铁芯具有高饱和和磁感应强度、低损耗、低矫顽力、低激磁电流、良好的温度稳定性.铁芯采用成型的非晶合金材料，两框三柱式结构，如下图2所示。
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                                   图2  两框三柱式铁芯

4.改造后的配电变压器优良特点分析

由于非晶合金加工工艺复杂又困难，而且材质脆硬，不容易剪切，因此非晶合金铁芯均采用矩形截面。通常10kV、500kVA及以下的小型配变一班采用四框五柱式，10kV、500kVA及以上到1600kVA以下采用两框三柱式，每个绕组套在磁路独立、相邻的两框上。每个框内的磁通除基波外，还有3次谐波磁通，当由于每个绕组两个铁芯框内的3次谐波磁通等大反向，因此每个绕组内的3次谐波磁通向量为零。又由于变压器高压侧采用D联结，所以零序电流和3次谐波电流在三角形内构成回路按同一个方向流动，因此无论是低压绕组上感应电势，还是磁通的波形都接近正弦波，所以低压中性点电位不漂移，各相输出电压质量高。由于非晶合金变压器铁芯采用矩形截面，所以变压器低压绕组线圈采用铜箔绕制成矩形结构，由于没有螺旋角，因而端部横向漏磁场较少，具有较强的抗短路能力强，在环境温度小于等于40℃情况下能确保额定输出并且40℃自然环境条件下可超载10%并长期安全运行,环境温度40℃时短时过载曲线如下图3所示。高压绕组线圈采用铜导线绕制成层式结构，纵向电容较大，雷电冲击电压分布比较均匀，而且雷电流可以在高压绕阻的三角形接线闭合回路内流通使得每个铁心柱上雷电流的总磁势几乎等于零，阻止了正、逆变换过电压的产生，所以防雷电性能好。而且考虑到非晶合金铁芯变压器绕组高次谐波等原因，故三相两框三柱式非晶合金铁芯配电变压器应采用Dyn11联结来改善配电变压器高低压绕组电压波形，减少谐波对电网的影响，提高了电压合格率和供电可靠性。

过载前负载率（%）
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                             图3  环境温度40℃时短时过载曲线     过载时间

 5.总结

    (1)三相两框三柱式非晶合金铁芯配电变压器应采用Dyn11联结相比改造前的干式变压器，具有输出电压质量好、供电可靠性高、中性点不漂移等特点，还有利于低压侧单相接地故障的切除（因为Dyn11联结的变压器零序阻抗比Yyn0联结的变压器小得多）并且中性线允许的电流可达到相电流的75%（改造前中性线电流不允许超过相电流的25%），但Dyn11联结变压器高压绕组的绝缘强度要求得按照线电压设计，如果是三相四框五柱式非晶合金铁芯配电变压器应采用Dyn0联结；

    (2)非晶合金变压器低压绕组为箔绕式，由于其局放低、损耗低、散热性能好、防潮能力强、防雷性能好、抗突发短路能力强、过载能力大、结构先进合理、免维护、造型美观等优点，故运行性能非常稳定且空载损耗相对于改造前降低70%以上，负载损耗相对于改造前降低5%；

    (3)由于非晶合金铁芯变压器损耗低、节能环保，符合我国近年来倡导的节能、环保政策，所以此次改造取得的成功一定程度上促进了我国非晶合金铁芯变压器的生产力度；

    (4)随着我国开展电网建设和城乡电网改造的深入，满足广大电力用户对节能型配电变压器的需求，非晶合金变压器低耗节能的显著优点取代那些低效、高耗、性能落后、安全性差的配电变压器已势在必行，我坚信，根据我国非晶合金铁芯变压器生产制造和使用的现状，在各方共同联合努力下，非晶合金铁芯变压器的研究制造生产会更上一层楼，在不远的将来其在供配电领域内的应用一定会大面积展开使用。浅谈非晶合金铁芯变压器的发展与应用。
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